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RESUMEM En el pasado, el disefio de infrasstructuras contemplaba la compensacién entre los volimenes de tierras exca-
vados y aportados. Sin embargo, al aumentar la complejidad de las obras, los requisitos de calidad de materiales, v la rigi-
dez de los pardmetros de disefio, las posibilidades de optimizar los balances de tierras se han redocido. Ademds, con la
actual maquinaria, el movimiento de tierras no supone un problema. La consecuencia es un aumento de las necesidades de
materiales externos y de sobrantes. La integraciin ambiental de préstamos y vertederos en la planificacién de obras civiles
es ailn una asignatura pendiente, pese a que en algunos casos sus efectos ambientales pueden superar a los de la propia
obra. Las afecciones pueden minimizarse con una adecuada seleccidn de ubicaciones y una explotacién v restauracidn pla-
nificadas vy orientadas a la recuperacién. En este articulo se analizan los factores que dan lugar a la aparicién de un déficit
I 0 exceso de tierras, las posibilidades de actuacidn para reducir los movimientos de tierras v su descompensacian, los erite-

rios para la seleccion de zonas de préstamo y vertedero, su anilisis ambiental, la tramitaciin ambiental y las téenicas de
explotacidn ¥ restauracion.

MANAGEMENT AND RESTORATION OF SOIL EXTRACTION AND LANDFILL AREAS IN CIVIL WORKS

ABSTRACT  For years, the design of infrastructures provided compensation between excavated and contributed land volumes,
but the increasing complexity of the works, the quality requirements of the materials, and the rigidity of the design
parameters, have reduced the possibilities to aptimize the land balance, Furthermore, with the current machinery, land
maouving is not a problem. The result is an increase in the requirements of external materials and surpluses. The
environmental integration of land-loans and landfills in the planning of civil works is still unfulfilled, although in some
cases it could outweigh the environmental effects of the works. The impacts can be minimized with a proper selection of the
locations, and a careful operation and restoration plan. This paper discusses the factors leading to the emergence of a land
deficit or excess, the possibilities for action to reduce earthworks and decompensation, the criteria for selecting areas of
land-loans and landfill, the envivonmental analysis and authorizations, and the exploitation and restoration technigues,
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1. INTRODUCCION

Las obras civiles forman parte de nuestra cultura, de nuestro
paisaje y de nuestra economia. Nos acompanian desde tiempos
inmemoriales, y de su existencia ¢ importancia dependen en
gran medida nuestro nivel de desarrollo v bienestar.

Durante siglos, la ejecucidn de las obras civiles se basd en
el trabajo fisico; aunque la mano de obra pudiera ser abun-
dante, la capacidad humana de trabajo v la energia disponi-
ble para la transformacion del medio eran limitadas. Las
obras civiles buscaban lograr sus objetivos con un gasto
energético bajo y una minima transformacidn del paisaje,

[*) DRABA Ingenivria y Consultaria Medicombiantal, 5.1,

[**) Area de Ingenieria Ambienial, Centro de Estedios y Exparimeniccicn
de Obras Piblicas {CEDEX).

El deseubrimiento de nuevas fuentes de energia permitio
el desarrollo de maquinaria, lo que dio lugar a la revolucidin
industrial, A lo largo del siglo XX se fue desarrollando la
maguinaria de obras piablicas, que se fue peneralizando, al-
canzando un enorme desarrollo v pasando a estar al aleance
de todas las obras. La demanda social de mejores infraes-
tructuras, el desarrollo urbano ¥ la fuerte inversién pablica
permiten generalizar el empleo de esta maguinaria, con una
gran capacidad energética v de transformacién. Ya no se
prima adaptar las obras al medio, sino a las necesidades de
los usuarios, cada dia mds exigentes.

Las nuevas infraestructuras cada dia son méds sofisticadas,
v también mds exigentes en sus requisitos constructivos. Ade-
més, ya no es preciso adaptar las obras al terreno: se puede
adaptar el terreno a las obras. Como consecuencia de estos
cambios, la descompensacion en las tierras pasa a ser fre-
cuente, y la necesidad de zonas de préstamo y vertedero se con-
vierte en un elemento comin en la mayoria de las obras eiviles,
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o FIGURA 1. Calzada romana en el
Puserba de la Fuenfria (Madrid),

2. FACTORES CONDICIONANTES DEL DEFICIT O
EXCESO DE TIERRAS

Las necesidades de préstamos vy vertederos estdn determi-
nadas por el balance de tierras de la obra, definido por las
necesidades de tierras y los sobrantes generados. Son diver-
gos los factores que influyen en el balance de tierras: téeni-
cos, econdmicos, politicos o ambientales, Entre los principa-
les aspectos condicionantes se cuentan:

* Tipo de actuacién y eriterios de disefio. La tipologia
de actuacién prevista y los pardmetros bdsicos de pro-
yecto, condicionan la flexibilidad del disefio v, con ello, su
capacidad de adaptarse al relieve, factor que a su vez es
el principal determinante de los movimientos de tierras,
Las exigencias geométricas o de trazado de una determi-
nada actuacion tienen una doble componente, téenica v
politica,

* Aspectos econdmicos. Cuanto mds rigidos y exigentes
son los pardametros adoptades en el disefio de una infra-
estructura, més cara resultard su ejecucidn. Por tanto,
la disponibilidad econdmica, o la capacidad inversora de
las Administraciones o de concesionarios, determinarin
en gran medida las posibles soluciones a adoptar.

* Naturaleza y caracteristicas del sustrato. Un factor
determinante en los balances finales de tierras de la
obra, y con ello en las necesidades de préstamos y verte-
deros, es la naturaleza y caracteristicas del sustrato
donde =e asentard la obra. De nada servird compensar

Frésiomes |unio o los obros obaraton el coste de obtencién da
materiales, hocen manas rentable la estobilizacian y desineentivan la
optimizocion de balances.

FIGURA 3.

—

AGURA 2. Matonivelodora
Caterpillar, de 533 caballos,
62.456 kg de pesoy 16 m da
longiud (Fategralin: Coterpillor].

los volimenes si los materiales excavados no resultan
aptos para su empleo,

* Tramificacién de las obras. Un preblema en la plani-
ficaciém de infraestructuras lineales, sobre todo si son de
gran longitud, es la tramificacion, que puede dar lugares
a fuertes descompensaciones en los volimenes de tierras
a la hora de ejecutar las obras.

* Reposicion de caminos y servicios. Las autovias, au-
topistas, y lineas de ferrocarril, tienen que reponer los
caminos interceptados con pasos a desnivel, superiores o
inferiores, que pueden exigir ajustes en la rasante.

* Disponibilidad de ubicaciones proximas. Si los ma-
teriales geoldgicos de una zona no son aptos para relle-
nog, o no es posible su explotacion por motives ambien-
tales, resultard preciso recurrir a préstamos alejados. El
transporte encarece el precio de las tierras, siendo un
condicionante suficiente para minimizar las necesidades
de aportes.

¢« Normativa ambiental aplicable. El empleo de prés-
tamos v vertederos es tanto mas frecuente cuanto mds
ficil resulta su apertura o autorizacién, y ésta depende
en gran medida de la normativa ambiental de aplica-
cidn.

* Sensibilidad respecto al medio ambiente, La sensi-
bilidad ambiental de las personas implicadas en el di-
sefio ¥ aprobaciin de una obra civil influye de matera
determinante,

o=y %, e

FIGURA 4. Lo existencio de susiratos desfoverables, cama los yesiferos en
esle desmanle, condiciona el aprovechamiento de los moterialas.

Y
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3. OPTIMIZACION DE LOS BALANCES DE TIERRAS

Desde el punto de vista ambiental, el empleo de préstamos v
vertederos en una obra deberia ser la dltima solucién, una
vez descartadas otras opciones menos impactantes. Como
primer paso se deberian optimizar los balances de tierras,
de manera que las necesidades finales de materiales exter-

nos ¥ la generacidn de sobrantes fuera minima. Existen di-

versas actuaciones y medidas que pueden ayudar a optimi-

zar los balances de tierras, v con elle a reducir las
necesidades de zonas de préstamos y vertederos:

* Planificacién ajustada a la ejecucién de las obras.
Es preciso disefiar los trazados pensando en los futuros
tramos de obras, para ajustar los balances de tierras.

* Tramificacion tendente a la compensacion. En la
divisidn en tramos de grandes obras se debe tener en
consideracién la compensacidn de las tierras.

.__.'_. '._"'1..' ' _I_ i
FIGURA 6. Vioduclo axigide por una
para eliminar un feerte lorraplén.,

racion de impocio ombiental,

¢ Organizacion en la adjudicacion y gestién de las
obras. Buena parte de las necesidades de préstamos y
vertederos podria solventarse, en infraestructuras linea-
les, coordinando la ejecucién de los diferentes tramos de
obra, o con otras obras priximas.

*  Ajuste de los pardmetros de disefio. Cuando exista
una fuerte descompensaciin de tierras puede ser preciso
replantear los pardmetros bésicos de diseno.

*  Ajustes en planta. Pequefios ajustes en planta pueden
mejorar el balance de tierras.

*  Ajustes en alzado. Un buen ajuste en alzado de un tra-
zado puede ser muy efectivo para mejorar el balance de
tierras.

*  Ajustes en las secciones transversales, Otra forma
de actuar sobre los balances de tierra son los ajustes
transversales. Se puede variar la pendiente de los talu-
des para incrementar o reducir aportes o excavaciones.
Son gjemplos importantes los espaldones en terraplenes
v los muros, a pie de talud, en desmontes.

*» Disefio de tineles, falsos tineles o viaductos.
Pueden ser una buena solucién para reducir movimien-
tos de tierras, con otras ventajas, como reducir la ocu-
pacidn, los impactos visuales y la fragmentacion de ha-
bitats. Sus inconvenientes son el coste, condicionar el
ritmo de la obra v en ocasiones generar mayor descom-
pensacidn.

* Adecuacidon de materiales excavados. Una solucidn
muy adecuada desde el punto de vista ambiental es la
estabilizacién de materiales, para su reutilizacidn

cuando sea posible,

* Reciclado de firmes, zahorras y aridos para hor-
migones. El reciclado de firmes estd ya muy generali-
zado. Més reciente es el reciclado de zahorras y dridos
para hormigones,

* Valoracién de costes indirectos y externos. La ina-
decuada valoracion que se hace de los costes de présta-
mos v vertederos hace que resulten muy competitivos.
Una adecuada valoracidn de la restauracin, a menudo
muy deficiente, y de los costes externos, supondria una
ventaja para otras soluciones ambientalmente més favo-
rahles.

FIGURA, 7. Falso tinel en una cilovia, recuperode como rona verde y
doporliva,
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FIGLIIIA 8. Zono de exiroceion nbnndunudn iy lmﬂ’nfn pum W
rellena y recuperacién, Badajoz.

FIGI.HM 9. Obros de sella:h :h un verrqda:n :ln rasldum ﬂldm urbanos.
Alicante.

4. SELECCION DE UBICACIONES

4,1, FACTORES CONDICIONANTES DE LA UBICACION
La ubicaciin de préstames y vertederos influye en los costes de
Ia ohra, sobre todo por el precio del transporte de los materiales,
v puede obligar a reducir los volimenes deficitarios o excedenta-
rios. La optimizacion de balances y la bisqueda de ubicaciones
avanzan en paralelo y se condicionan mutuamente, por el gran
peso de los factores econdmicos en la toma de decisiones. Varios
factores condicionan la ubicacidn de préstamos y vertederos:

* Distancio a la obra

o Caracteristicas geotéenicas de los terrenos

o  Estabilidad de los terrenos

*  Riesgo de contominacion

= Volores ambientales

*  Forma de explotacidn

o Viabilidad de los itinerarios

*  Limitaciones legales

4.2, ZOMAS PREFERENTES DE ORIGEN Y DESTINO

Existen zonas donde la extraceién o vertido supone unos
efectos ambientales minimos, o incluso positives, por lo que
su seleceidn serd preferente a la de cualquier otro territorio

FIGURA 10, Crincidencia espacial de obras de urbanizocion e
infroestructuras: Ensonche de Vallecos, M5, M-50, A4 v LAY Modrid-
Barcelona, Madrid,

aunque su capacidad de acogida sea alta. Entre estas zonas
preferentes de origen o desting, suelen encontrarse:

Zonas preferentes para extraccion
= (hras con excedentes de materinles
*  Zonas de extraceidn activas autorizades
+  Zonas de extroceidn abandonadas
= (Jbras previstas

Zonas preferentes para vertido
Obras con déficit de materiales
Zonas de vertido autorizadas
Zonas de extraceidn

*  Obras previstas

s Enloces e isletos

- & =

4.3, SELECCION DE ZONAS POSIBLES

Para la seleccidn de zonas posibles de préstamo v vertedero
se debe seguir un proceso operativo que considere:

* Definicidn del drea de estudio. El drea de estudio es-
tard condicionada por aspectos funcionales (distancia a
la obra, accesibilidad), geoldgicos (caracteristicas de los
materiales) ¥ ambientales (valores ambientales existen-
tes en la comarca),

FIGURA 11. Zono de extroccian donde ha comenzade lo recuperacion
espaniinen. Sa debe volorar la conveniencio de su emples como zona de
varlido, Sanlioge de Compestala
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Definicién del
drea de estudio

\

Determinacién de la capacidad
de acogida del terrilorio

\

Inventario de zonos preferentes
de arigen y destino

\j

Propuesta preliminar de zonas de
présiama y verledero

v

Andlisis de intinerarios de
fransporte y ofras limitaciones

Reconocimiento geotécnico
de las posibles ubicaciones

\

Propuesta de ubicacion de
préstamos y vertederos

FIGURA 13. Esquema del process de bisqueda de ubicaciones paro
préstamos y verlederas,

* Determinacion de la capacidad de acogida del te-
rritorio. Para determinar la capacidad de acogida del
territorio es preciso considerar los factores del medio fi-
sico, bioldgico y humano que puedan suponer una limita-
cidn. Partiendo de cartografia temdtica de los factores
considerados, se procederd a su valoracién y a la obten-
cion de una cartografia de sintesis sobre la capacidad de
acogida del territorio para préstamos y vertederos,

* Inventario de zonas preferentes de origen y des-
tino, De acuerdo con los eriterios anteriormente expues-
tos, se elabora también cartografia de las zonas prefe-
rentes de origen y destino, y se verifiea su capacidad de
acogida, ya que zonas potencialmente aptas pueden pre-
sentar limitaciones (como la colonizacion de canteras por
aves),

* Propuesta preliminar de zonas de préstamos y
vertederos. Considerando la aptitud geotécnica de los
terrenos, la capacidad de acogida del territorio v las zo-
nas preferentes de origen v destino, ¥ por medio de la in-
terseccién de las diferentes capas cartogrificas, ze pro-
cede a la delimitaciin de posibles zonas de préstamos v
vertederos, primando la cercania a las obras y su buena
accesibilidad,

* [Itinerarios de transporte y otras limitaciones.
Para las distintas ubicaciones propuestas deberd verifi-
earse la existencia de itinerarios viables de transporte a
la zona de obras, ¥ la ausencia de limitaciones que pue-
dan condicionar su uso.

* Reconocimiento geotéenico. La aptitud peotécnica de
los terrenos puede apoyarse en cartografia geoldgica, con

escasa precision. Para asegurar la viabilidad de las ubi-
caciones se deben realizar sondeos que aporten datos
coneretos de la calidad de los materiales v las existen-
cias disponibles. Esta fase suele posponerse en el
tiempo, hasta la redaccidn de los proyectos de construe-
eifn, lo que puede acarrear problemas de viabilidad de
las ubicaciones surgidos con posterioridad a la evalua-
cidn ambiental.

* Propuesta de ubicacion. Con toda la informacién re-
copilada se realiza una propuesta final de zonas de prés-
tamo y vertedero, viable y acorde con las necesidades de
la obra.

5. ANALISIS AMBIENTAL

Una vez seleccionadas las potenciales ubicaciones es preciso
realizar un andlisis ambiental o, en los casos precisos, un es-
tudio de impacto ambiental, que considere en detalle las
afecciones generadas por las zonas de préstamo o vertedero,
¥ compare las distintas soluciones posibles. Es preciso dife-
renciar entre un andlisis o evaluacidn ambiental, ¥ un pro-
cedimients reglado de evaluacidn de impacto ambiental,

La evaluaciin de impacto ambiental es un procedimiento
administrativo reglado, con algunas diferencias tipoligicas que
dependen de la Administracién competente (alpunas comuni-
dades autdnomas tienen procedimientos ordinarios v simplifi-
cados, con diferente aleance), y cuya necesidad viene determi-
nada por la aplicacién de la normativa vigente, como se
comenta en el siguiente capitulo, sobre tramitacidn ambiental.

Un analisis ambiental es un procedimients destinado a
identificar los recursos naturales, sociales v culturales exis-
tentes en un drea concreta, determinar su posible afeccidn
por una actuacidn, valerar los efectos generados, comparar
alternativas para la misma actuaciin, proponer medidas de
proteccidn o correccidn v, en conclusidn, determinar la viabi-
lidad ambiental de la actuacidn analizada,

Cuando este anilisis se enmarca en un procedimiento de
evaluacidin de impacto ambiental se traduce en un estudio
de impacto ambicntal, que servird de herramienta en el pro-
cedimiento administrative. Pero la ausencia de ese procedi-
miento no excluye la realizacitn de un analisis de las reper-
cusiones ambientales, fundamental para corregir problemas
ambientales antes de que se generen y prever las medidas
de correccion necesarias. Por tanto, en todos los casos se de-
beria incluir un andlisis ambiental, o estudio de impacto
ambiental, de las zonas propuestas, con independencia de la
tramitacion administrativa que precisen las zonas de prés-
tamo y vertedero para su autorizaciin.

6. TRAMITACION AMBIENTAL

Puede entenderse como tramitacidn ambiental el procedi-
miento administrativo que lleva a la autorizacion, a efectos
ambientales, de un préstamo o de un vertedero asociado a
una obra civil. Los pasos para completar esta tramitacion se
encuentran confusos al no existir, por lo general, lineas de
actuacion o criterios eomunes en las propias Administracio-
nes que han de autorizar ambientalmente estas actuaciones,
ni tampoco en la manera de enfocar la inclusion de las mis-
mas en los documentos de planificaciin por parte de los pro-
motores.

En algunos casos, los promotores definen préstamos y ver-
tederos y realizan su evaluacidn ambiental junto a la propia
obra civil, sobre todo evando un determinado provecto se en-
cuentra sometido a procedimiento de evaluacidn de impacto
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FIGURA 13. Elapas para lo seleccién praliminer de zonas de préstamos y vertederos. A - Ortelale, B - Carlegrafia temafica. C - Cartogralia de capacidod
de acogida del territoric. © - Areas geolégicaments optas para préstomos. E - Zonos preferentes de extraccion y verlido. F - Propuesta preliminar de zonas.

ambiental. La tramitacitn ambiental culmina con una decla-
racidn de impacto ambiental, que abarcaria tanto la actuacién
principal como las zonas de préstamo y vertedero, No obs-
tante, en ocasiones estas zonas no se incluyen en los estudios
de impacto ambiental, o bien surge la necesidad de nuevos o
distintos emplazamientos con posterioridad a la publicacidn
de la declaracién de impacto ambiental. En estos casos, serd
precisa una nueva autorizacifn ambiental, cuyo procedi-
miento operative y tramitacidn puede resultar confusa e in-
cluzo conflictiva.

En algunos casos, es el mismo promotor de la obra civil
quien solicita la autorizacién ambiental de préstamos y ver-
tederos, manteniéndose el mismo drgano sustantive y am-
biental; se trataria de una modificacién sobre el proyecto
original sometido a evaluacion ambiental. En el extremo
opuesto, puede delegarse en el contratista su bisqueda y
tramitacidn, modificindose el érgano sustantivo, e incluso el
ambiental, v fragmentando la evaluacién ambiental de la
obra eivil, una solucién muy poco deseable,

7. DESTINO FINAL DE LAS ZONAS

Antes de acometer la explotacidn y restauraciin de una zona de
extraceifin o vertido, deberia determinarse su destino final, ya
que todas las obras y medidas a ejecutar estardn condicionadas
por ese ohjetivo. Lo més deseable es conocer el destino de los te-
rrenos desde un principio, ya que puede condicionar la forma de
explotacién y restauracién. En la préctica, lo mds frecuente es
que el destinn de los terrenos se plantee en funcifn del resultado
de la explotacin, en lugar de, como serfa deseable, ajustar la ex-
plotacidn al destino buseado, Los posibles destinos a que se puede
dedicar una zona de extraccidn o un vertedero son miiltiples:
Uso primario y secundario productive

[Tz urbano

Proteccidn contra ruido o colisiones de aves
Vertederos de residuos silidos urbanos

Usa miblico

Restauracién y mejora ambiental
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OBRA CIVIL FROMOVIDA,
FOR EL ESTADO

¥

QBRA CIVIL MO PFROMOVIDA,
POR EL ESTADOD

|

PROMOTOR
Administracion del Eslodo lo mas
habitual)

Ente piblico astatal

Empresa o porliculer (para obres
cuyn guterizacion as compelencia
exchusiva del Estode)

PROMOTOR
Admimistracion Autonamica
Dipuinciones
Enles piiblicos
Empresa o parficulares

l

ORGAND SUSTANTIVO
Administrocicn del Eslodo

l

l

ORGAND SUSTANTIVO
Adminisiracién Awondmico
Diputacitn Foral

ORGAND AMBIEMTAL

Medio Rural y Morino

'

Ministerio de Medio Ambiente y

ORGAND AMBIENTAL
Organe determineda por los
Comunidodes Ausdnomas

FIGURA, 14, Lo evalvacién ambiental de
una obra y sus prastamos y vertedenos,
deberia mantenerse en una de las
calumnas, 51 en vno cbra del Eslada,
s ancomiendo la ramitackin de
préslomos y verlederos ol conlralisha, se
solla de la columno izquierdo a ko
derecha. Lo obra se fragmenta y la
evaluacién s¢ adultera

Castellén,

FIGURA 15, Culliv e eiiricos en una 2ona de exiraccién recuperada.

B

FIGURA 14. laguna recuperado pare la founo, y chepera para
preduccién en uno extroccion de arides. Madrid.

=n=
!.l._f:;: - =

——

= it -
FIGURA 17. Acopio en una contero de maleriales excovados en un tinel,

pora su posterior venla, Segovio,

L ) Il— K
FIGURA, 18. Coballon de ierras converlido en parque, a lo vez que sirve
de proteccidn ocdstica, Modrid,
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FIGURA 19, Explotacién de drides en la vega del Guadelquivir, con
formas regulares y poce naturales

P g . i
FIGURA 20, Humedal natural [Aiguamells del Emporda) con farmas
sinuosas y elevado indice de costas

8. EXPLOTACION

8.1. EXPLOTACION PLANIFICADA DE PRESTAMOS
Y VERTEDEROS

De la forma de explotar las zonas de préstamo y vertedero
dependerdn en gran medida las posibilidades de restaura-
cion. Su explotacién debe ser una actividad planificada, que
cuente con un provecto previo donde se establezcan los limi-
tes de las zonas de actuacitn, la manera de llevar a cabo la
explotacion, la forma final que deberdn adoptar los terrenos,
las medidas de proteccién a aplicar en la explotacién, ¥ la
forma de restauracidn,

Con frecuencia las zonas de préstamo y vertedero se ex-
plotan de forma intuitiva, segin van avanzando los trabajos
v las demandas, sin una idea clara y predeterminada del re-
sultadn topografica final que se debe lograr. El resultado de
una explotacién no planificada es imprevisible, el destino de
los terrenos vendri condicionado por el resultado de la acti-
vidad, y las medidas de restauracién serdn sobrevenidas; es
justamente lo contrario de lo deseable. La medida més ade-
cuada en préstamos y vertederos serd simultanear en una
misma zona extraccion ¥ vertido, de manera que se com-
pense la detraccién de materiales con la adicién de otros, lo-
grando una minima afeccion al relieve y permitiendo una
restauracion més efectiva,

La planificacién debe comprender la restauracién, como
parte inherente de la explotacion, Entender la restauracion
como una etapa mas en la utilizacion de préstamos y verte-
deros permitird una explotacién respetuosa con el entorno, ¥
enfocada sobre todo a la restauracin. Es importante avan-
zar hacia criterios mds sostenibles en el empleo de présta-

mos y vertederos. No se deberian gestionar las explotaciones
con el wnico de eriterio de maximizar los beneficios econdmi-
cos: esta vision suele llevar aparejados grandes problemas
de restauracién que puede ser incompatible con el objetivo
de maximizar los beneficios monetarios. Integrar de forma
pficiente la restauracion y la explotacion, y repercutir ade-
cuadamente los costes de ambas fases en el precio final del
producto permitird una optimizacién de ambos procesos.

B.2. MEDIDAS DE FI_IDTEEEEC)N AMBIEMTAL EN LA FASE

DE EXPLOTACION
La planificacién de la actividad extractiva o de vertido per-
mite también el establecimiento de una serie de medidas
protectoras que se deberdn aplicar durantes las obras, como:

» Limitacion espacial de extraccidn o vertido
+ Limitaciones temporales a la explotacidn

s Proteccion del patrimonio cultural

s  Proteceion de vegelacion singular

»  Reposicidn de caminos y servicios

» Retirada de Herra vegetal

s Medidas para control de polvo y particulas
s Condiciones de la maguinaria

»  Proteccion frente a incendios forestales

»  Barreras de retencion de sedimentas

¢ Balsas de decantacidn y cunetas

= (Gestion de residuos

FIGURA 21. Tendido de ialudes en vasos lagunares lermedos por la extraccion de arides.
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arides. Rio Zijor

SitE H

FIGURA 22. Suelos Grides tras la exwoecion de
{Badajoz).

exiraccian dﬂaﬁs. Yalilla de Son

FIGURA 23, Suelas aridos ras lo
Antonio [Madrid).

8.3. EXPLOTACION DE PRESTAMOS

s Excavaciones en aloviales bajo el nivel fredtico.
En algunas obras no existen explotaciones priximas
donde obtener aridos, resultando inevitable la apertura
de explotaciones que pueden hacer aflorar el nivel fred-
tico. También existen obras deficitarias en tierras donde
la vinica alternativa para la obtencidn de materiales es
la extraccién en aluviales, Los principales problemas de
estas explotaciones son la ocupacién de vegas, a menudo
muy productivas, y las afecciones hidrogecldgicas por
afloramiento del nivel fredtico. Los vasos lagunares,
pese a los efectos sobre el acuifero, pueden ser interesan-
tes para el fomento de la fauna o el uso piblico. En cada
caso se deberan evaluar las ventajas e inconvenientes de
estos vasos, para optar por su mantenimiento o relleno.
En la explotacién se debe buscar la maxima naturalidad,
con formas irregulares y sinuosas que eleven el indice de
costas, y taludes tendidos, al menos en las orillas, que
posibiliten la colonizacién de la vegetacidn y la existen-
cia de playas o zonas de aguas someras.

» Excavaciones en aluviales sin afloramiento del ni-
vel fredtico. Similares a las anteriores, pero sin aflora-
miento del nivel fredtico al situarse en terrazas altas o
zonas con acuiferos profundos. Esto reduce las afeccio-
nes hidrogeologicas, pero también limita las posibilida-
des de recuperacitn. Los suelos quedan muy alterados,
resultando compleja la restauracién. La explotacidin

debe busear un suelo equilibrado, que permita un poste-
TIiOT US0,

¢ Excavaciones en laderas. Se caracterizan por presentar
una forma asimétrica, con un Gnico frente de extraccidn
gue avanza hacia la ladera, y cuya pendiente es siempre
superior a ésta, para hacer posible la obtencién de mate-
riales. Son posiblemente los préstamos de mayor inciden-
cia visual, y de mas dificil restauracién e integracitn pai-
sajistica. En préstamos pequefios es suficiente un frente,
facil de ocultar mediante pantallas arbéreas. En grandes
explotaciones pueden formarse frentes de cientos de me-
tros, donde las pantallas arbéreas carecen de sentido. La
construccion de bermas puede ser (til siempre que no sean
excavaciones en roca. También pueden permitir aportes
parciales de tierras que favorezcan la restauracién.

» Excavaciones formando huecos. Excavaciones en zo-
nas llanas o de poca pendiente que deprimen el terveno,
formando huecos, rodeados por varios frentes. Es lo mis
frecuente en préstamos de obras civiles. Pueden presen-
tar problemas importantes de drenaje si no se prevé una
salida para las aguas, generando una inundacion més o
menos permanente, no relacionada con el nivel freatico.
Cuando la inundacién es frecuente pero no estable, la re-
cuperacién de la cubierta vegetal es muy dificil. También
pueden presentar problemas por taludes fuertes. La ex-
plotacién debe buscar frentes tendidos y solventar los
problemas de drenaje.

FIGURA 25. Excavacicnes en laderas, Algeciras (Cadiz),
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FIGURA 25. Lo seccidn superior dificulto la restauracién por lo pendienta
de los toludas, sufricd erosién y pusde tener problemas de estobilidod. La
saccitn inferior o3 mbs foveroble.
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FIGURA, 27, En |os secciones supariores, lo inundocitn afecta o todo e

hueco de excavacién. Un pesfil irreguler pueds permilir lecalizar lo zona
de invndeda,

* Decapados. Un caso particular de las anteriores explo-
taciones son las extracciones extensas pero poeo profun-
das. Su problemética es similar, pero menos acusada, ¥

FIGURA 28, Los decapados son exiracciones poco profundas y exlensos.
la Coronoda |Badajoz).

— —
= _—
= P e

FIGURA 29. Lo forma de explotacian depandera del desting final. Pora un
uso agricela [figura central) se puede tender los taludes de los frantes,
praver cunelas y mantener superficies llonas, 5i se busca una restaurccidn
ambiental (figura inferior), se tendardn lambién los foludes, perc se puede
prever un crenaje mds naturalizeds, deprimiendo al ferrana.

la restauracion méas sencilla, aunque la ocupacidn super-
ficial puede ser importante.

* Excavaciones en cerros ¥ promontorios. En cerros
aislados o promontorios, naturales o artificiales, es posi-
hle rebajar su cota, de manera que la incidencia visual
final sea reducida. Silo es una opeidn asumible cuando
se trate de zonas sin valor o singularidad geomorfold-
gica, ya que algunos cerros testigo resultan muy caracte-
risticos de un determinado paisaje.

FIGURA 30, Descobezodo de
cerros aislades para fa
chlencitn da materiales.

e T
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FIGURA 31, Cantera de roca ohandonada. & lo derecha, esquema del posible rallenc de esta canlera. Orituela [Alicante].

8.4. EXPLOTACION DE VERTEDEROS

* Relleno de zonas de extraccidn. La opeion preferente
para la ubicacién de vertederos de tierras serd el relleno
de zonas de extraccion abandonadas, o frentes cuya ex-
plotacién haya finalizado. Cuandn en una obra civil se
plantea simultanear la extraccién y el vertido en las
mismas zonas se reducen los impactos derivados de

FIGURA 32. Verledero de fierras mal planteado. El talud oloanza un

amayn; deberia hoberse respelode una mayor distancia enlre el pie del
1olied y el couce, Ademas, lo superficie del lerraplan estd sin revegetar y
los arresires de lerras van direclos al arays [Santiogo de Compostela).

préstamos y vertederos. Si los excedentes se destinan a
rellenar zonas de extraccidn existentes, los vertederos
pueden constituir una medida compensatoria, que per-
mite restaurar zonas degradadas.

Relleno de vasos lagunares por afloramiento del
nivel fredtico. Como se ha comentado, la decisidn de
rellenar un vaszo lagunar deberd tomarse tras un andli-
sis de las ventajas e inconvenientes de su existencia. Las
ventajas vendrdn asociadas a las posibilidades de res-
tauraciin y reintroduccidn de la fauna, asi como tam-
bién a la apariciin de algin potencial recreativo y los in-
convenientes estardn asociados a las afecciones
hidrogeoldgicas. En general es recomendable el relleno
de vasos lagunares recientes cuando son abundantes en
un territorio reducido, generando un impacto acumula-
tivo apreciable en el acuifero,

Vertederos en zonas llanas. Lo ideal para un verte-
dero es que la topografia del terreno ayude a acomodar
el aporte de tierras, minimizando la afeccidn al relieve y
al paizaje. La creacién de vertederos en zonas llanas es,
por lo general, una actuacién negativa, de importante
impacto visual. No obstante, en muchas ocasiones no
existen zonas disponibles con mejores caracteristicas to-
pogrificas. Estos vertederos acostumbran a ser aportes
tronco-conicos, llanos en su cara superior, v flanqueados
por terraplenes, Su estructura, caracteristicas, afeccio-
nes ambientales y posibilidades de restauracién estén

Lt

N

FAGURA 33. Dos soluciones de
vartido con &l misma volumen,
pero diferendes ropercusiones
ambisnkles. En el caso
superiar lo ocupacitn de
jerrencs as mayor pero se

reduce ka intusidn visual; en
ol inferior ocurre lo confrario,
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FIGURA 34, Inclusa an una lodern suave ko asimelrio de los verlederos o3
patenia (Pentevadral.

b

FIGURA 35. Compareacifn entie on vereders en zona llana [1a) y en
lodera (b y lc]. Para uno mismo alivra de taludes entre Tay Th, ol
volumen en 1b es cosi lo mited que en 1o, Para un misme valumen enire
lay le, el lalud resulionte en 1c casi duplica ol de 1a.

condicionados por su superficie y altura. Un aumento de
la superficie o de la altura produce un incremento di-
recto en el volumen acogido, aunque también de su pro-
blemdtica ambiental. Segiin las zonas, serd preferible
aumentar uno u otro parametro,

*  Vertederos en laderas. Una ladera no es el mejor lugar
para ubicar un vertedero. La orografia abliga a configurar
vertidos asimétricos, con un lado apoyado en la ladera, v el
opuesto con talud, a menudo grande y de fuerte impacto
visual; a pesar de ese impacto, el volumen de tierras alber-
gado puede ser escaso. A igualdad de taludes con respecto
a una zona llana, el volumen cubicado es muy inferior; a
igualdad de volumen, el talud resultante es mucho mayor,
v con ello la incidencia visual, Otro problema, nada des-
preciable, es la estabilidad de los vertidos y de las propias
laderas, afectadas por el peso del nuevo aporte,

*  Vertederos en cabeceras de vaguadas. Un caso par-
ticular de vertederos en laderas es el aprovechamiento
de cabeceras de vaguadas, A las desventajas de una ubi-
cacidn en ladera se contrapone la ventaja de una topo-

e ) ll.r.""":".., ?rV
. F’?’ = -'r.-'f:%:".-f'.’fh
FIGURA 36. Verledero en lo cabecera de une voguada, con bermos y una
balsa de decantacidn an su bass.

FIGURA 37. Veriedaro de escorios de corbdn, sellado con apartes de
fiarras. Lo Roblo [Ledn).

grafia favorable al relleno, al presentar una depresidn
natural. Estos vertederos consisten en rellenos que pro-
longan las divisorias y retrasan, ladera abajo, el origen
de las vaguadas. De esta forma, la vaguada no se ve in-
terrumpida, sino acortada en su origen. En la préctica,
la mayoria de vertederos en laderas aprovecha alguna
vapuada, de mayor o menor entidad, al ser la inica
forma de lograr voliimenes que hagan rentable o viable
la localizacion del vertido. Su mayer ventaja es que la
forma topografica permite adaptar mejor el vertido al te-
rreno, logrande minimizar el impacto visual y sobre el
relieve. Su principal inconveniente es el riesgo de afec-
cidn a los cauces por arrastres de tierras, siendo preciso
extremar las medidas de proteccion, como bermas, bal-
sas, bajantes y restauraciém de la cubierta vegetal.

+  Sellado de vertederos existentes, En vertederos de re-
siduos inertes, para acometer la restauracidin, es preciso
proceder a su sellado, al terminar la fase de explotacidn,
Este sellado precisa un aporte, mds o menos importante,
de tierras limpias, es decir, de materiales libres de resi-
duos o escombros. Si existe una coincidencia temporal y
espacial con una obra civil, es un buen destino para las
tierras sobrantes.

* Vertederos en isletas. Una solucién muy adecuada
para el vertido de tierras sobrantes es el empleo de isle-
tas o zonas segregadas, expropiadas para la ejecucidn de
las obras. La mayor limitacidn es que preciea grandes
enlaces o zonas segregadas, ¥ atin asi el volumen que ca-
bican estos emplazamientos suele ser moderado, sir-

42

Ingenieria Civil 155/2009




GESTION ¥ RESTAURACION DE Z0NAS DE PRESTAMOS Y VERTEDEROS EN OBRAS CIVILES

FIGURA 38. El rellens de isletas delimitadas por rameles o platoformas es
una buena salucidn, sobre tede s los razodos discurren en terraplén. El
relleno pueda limilarse a nivelor los colas de las platafarmes (lineo
discanlinuo rojo), o puede elevarse sobre ko superficie linea discontinua
azul] para lograr uno moyor cubicacidn,

viendo silo en obras con excesos moderados de tierras, o
como apoyo a otras zonas de vertedero.

* Nivelacién de terrenos. Algunas actuaciones, piblicas
o privadas, precisan la nivelacién de grandes superficies
de terrenos, come ciertas obras de urbanizacidn, o los ae-
ropuertos, Con frecuencia son actuaciones deficitarias en
tierras, lo que las hace muy propicias como destino de
los sobrantes de obras civiles proximas,

* Vertidos en depresiones karsticas naturales. Pese a
su favorable topografia, debe evitarse a toda costa el re-
lleno de depresiones kdrsticas, por su singularidad geo-
morfoldgica, su elevada permeabilidad y el riesgo de
subsidencia inducida.

9. RESTAURACION AMBIENTAL

9.1. VINCULACION ENTRE EXPLOTACION Y RESTAURACION

Debe lograrse una intima vinculacion entre la explotacién
de préstamos vy vertederos vy su posterior restauracion, y
romper con la indeseable disociacién entre la explotacidn,
basada en criterios dnicamente de rentabilidad, v la restau-
raciin, a menudo entendida como una imposicidn o un gasto
adicional a evitar o minimizar.

En la actualidad se vive una situacitn de respeto a la lega-
lidad pero de escasa conclencia ambiental; los aspectos am-
hientales se van integrando en las obras civiles, pero de forma
superficial, El objetivo de futuro es lograr una verdadera inte-
gracifn de los aspectos ambientales en la evaluacidn, disefio,
construccitn y gestidn de las obras civiles; asumir la protec-
cifn del medio ambiente con normalidad, no eomo una imposi-
cifin legal. Para el caso de préstamos y vertederos, esto pasaria
por ajustar los balances de tierras, minimizando las necesida-
des de materiales externos y los sobrantes, cuidar la bisqueda
de ubicaciones, integrar el andlisis ¥ evaluacidn ambiental de
estas zonas en la evaluacidn ambiental del proveeto u obra que
los genera, y disefiar adecuadamente los proyvectos de explota-
cifin v restauraciin, integrando intimamente ambos aspectos.

9.2. RESTAURACION MORFOLOGICA

La necesidad de una restauracion morfoldgica suele ser sin-
toma de una mala explotacién, centrada en la produccidn,
sin tener en cuenta la posterior recuperacion.

* Rellenos. En zonas de extraceion el relleno no tiene por
qué ser total, Rellenos parciales, incluse moderados,
pueden resultar muy positivos para la restauracion, al
crear una capa de suelo disgregado, apto para el desa-
rrollo de vegetales, y susceptible de ser modelado.

* Frentes de excavacidn. 5i no se ha hecho en la explo-
taciin, la primera medida serd el redondeo de aristas y
rellenos en la base, mediante el descabezado de los des-
montes, apartando los materiales exeavados al pie del
talud o frente de excavacidn, para evitar aristas de difi-
cil integracidn visual, v lograr rellenos localizados en la
base del frente, a8 modo de coluviones, donde el espesor
de suelo facilite la realizacidn de plantaciones.

* Taludes de vertederos. El primer paso en la restaura-
cidn serd el tendido de los taludes v redondeo de aristas.

*  Lagunas. La adecuacitn morfologica buscard incremen-
tar la sinuosidad del perimetro, ¥ con ello el indice de
costas, v tender los taludes de las riberas para lograr zo-
nas de aguas someras.

/\'_
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FIGURA 39. Rellenos en zonos di exiraccion, tatales o parciales. & lo derecha refleno en una contera (Uanes, Asturios|.
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FIGURA 40, Descoberade de desmantes y rellencs en lo bese, directos o
COn muros,

W e X AR
| __}__._"_ 2 A0 iﬁj‘ g
FIGURA 41. Verladero an zono yesifera. Con eso estruciure bo
restourackin es imposible. Rives Vociomadrid (Madrid).

9,3, RESTAURACION DEL SUELO

Un factor que limita en gran medida las posibilidades de res-
tauraciin es el estado final de los suelos. La inmensa mayoria
de proyectos de restauracidn contemplan la implantacién de
una cubierta vegetal, natural u ornamental. El suelo es el so-
porte y el sustento para los vegetales, que dependen de su es-
tructura, textura, composicion quimica y composicion biolé-
gica. Antes de acometer cualquier intento de recuperar la
cubierta vegetal es preciso afrontar la restauracitn de los sue-
los, de manera que sus condiciones reinan unos requisitos
minimos para permitir el posterior arraigo y desarrollo de los
vegetales. Las principales labores a realizar serdn:

s Descompaciacion del suelo

s  Aporte de suelos disgregados

*  Reutilizacidn de la tierra vegetal
v Fertilizacidn

9.4, DREMAJE

La alteracién del terrenc a consecuencia de excavaciones o
aportes afecta a la red de drenaje natural y a la escorrentia
de las aguas, pudiendo causar problemas de inundacién,
erosién o inestabilidad. Es preciso prever el drenaje de las
zonas para evitarlos.

9.5. RESTAURACION DE LA CUBIERTA VEGETAL

figrras gue cubran los elementos gruesos, y permilan el dosarrollo de uno
cubieria herbicea homogénea,

dida de comunidades vegetales v especies, reduccién de ha-
bitats para la fauna, aumento de fendmenos erosivos y
arrastre de stlidos o impacto visual. Para paliar estos efec-
tos negativos es preciso aplicar medidas que corrijan este
efecto, siendo la principal medida la restauracién de la cu-
bierta vegetal,

§ - s
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=

R 3 et £
regquencs.

FIGURA 43, Erosién an

el

La destruccién de la cubierta vegetal da lugar a un impor- - AL —
tante nimero de impactos, directos o indirectos, como la pér- FIGURA 44, Inundacién de uro zona de extraccisn
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FIGURA 45. Lo vegelacion lefinsa par si sola es incapaz de conrolor la
arasion, sin wn edralo berbéces. Pese ol desarrallo en esla talud de jaros
y relamas, los dofios evosivos son evidentes. Deberio hobarse realizodo
una hidrosiembra previo.

Sus ohjetivos son principalmente el control de la erosion,
la integracidn ecoligica v la mejora estética. Las principales
téenicas son;

*  Siembras en seco

= Hidrosiembras

* Plantaciones

*  Conservacion y mantenimiento

9.6. RESTAURACION DEL USO AGRICOLA

Una vez adecuado el relieve v el suels, lo mas frecuente es
proceder a implantar una cubierta vegetal, con tres objeti-
vos principales: la recuperacién ambiental, el ajardina-
miento o la implantacién de un uso agricola. Cuando el obje-
tivo es el uso agricola, las labores de recuperacidn son
también siembras vy plantaciones, pero adaptadas a las tée-
nicas, labores y fechas marcadas por la practica agricola.
Para destinar unos terrenocs a esta actividad es imprescindi-
ble que exista alguien que se ocupe de la explotacidn. Por
ello, =i los terrencs han sido expropiados de forma perma-
nente, careceria de sentido este tipo de recuperacion.

FIGURA 48, lilos arlificiales,
farmadas por los
excovaciones para lander los
mMArgenas y crear un conloino
irregular en esio loguna. Rivos
Veciomodrid [Modrid)

9.7. TECNICAS Y MATERIALES ESPECIALES

En los iltimos anos se han desarrollado téenicas novedosas,
alzunas 1tiles ¥ otras mds dudosas, que pretenden ayudar a
la recuperaciin de la cubierta vegetal o de los suelos, a la
implantacién de vegetales en situaciones dificiles, o a paliar
el impacto visual. Al tratarse de soluciones téenicas, desti-
nadas en general a recuperar el medio bioldgico, suelen de-
nominarse técnicas de bivingenieria. En su mayoria son pro-
ductos o ideas importadas, algunos ttiles para la realidad
climdtica espafiola pero otros muy poco adecuados, por estar
disefiados para condiciones muy diferentes. Entre estos ma-
teriales y técnicas destacan:

*  Mantas organicas

»  Mantas con vegetales
*  Mallas orgdnicas

o Muallos sintéticas
Mallas volumétricas
»  Geoceldas

*  Rollos de fibras

*  Colorantes de roca

*  Gunitado vegetal

5.8. FOMENTO DE LA FAUNA

Uno de los objetivos en la restauracidn de zonas de présta-
mos y vertederos, siempre deseable, puede ser el fomento de
la fauna. En la restauracién de vasos lagunares suele ser
ung de los ohjetivos principales, pero también en otras zonas
ide extraccion y vertido se puede adoptar medidas interesan-
tes, como:

»  Adecuacidn de la forma de las lagunas

o Fomento de aguas someras y playas

*  (Creacidn de islas artificiales

»  Formacion de corfados rocosos o arenosos
*  Restguracion de la cubierta vegetal

*  Refugios y nidales artificiales
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Otro aspecto importante a considerar son los dafios que
puede causar la fauna en la cubierta vegetal implantada, es-
pecialmente el ganado, herbivoros silvestres ¥ lagomorfos,
que pueden hacer precisas protecciones individuales o colec-
tivas para las plantas.

9.9. UsSO PUBLICO

Las posibilidades de uso piblico en zonas de extraceién y
vertido recuperadas son muy grandes, y dependen de la
ubicacién de las dreas, su potencialidad v las inversiones
dizponibles, Las grandes actuaciones, como auditorios o
campos de golf, suelen estar asociadas a explotaciones mi-
neras ¥ no a obras civiles, aungque no faltan gjemplos como
la cantera de Pefa el Fraile, utilizada para la construccién
de la presa de Escalona, donde se han construido diversas
instalaciones deportivas. Entre los elementos posibles se
cuentan:

»  Embarcaderos y puestos de pesca
*  Pargues y zonas verdes

s  Sendas

* [nierpretacidn ambiental

»  Mobiliagrio

s (Mros usos

10. VIGILANCIA AMBIENTAL

La vigilancia ambiental es una extensidn del procedimiento
de evaluacidn de impacto ambiental para las fases de obra y
explotaciin. Es una préctica obligatoria en los proyeetos so-
metidos a evaluacion ambiental o a consulta sobre su necesi-
dad, puede exigirse expresamente en ofros tipos de autoriza-
ciones ambientales, v es, en cualquier caso, muy
recomendable en todas las obras que impliquen la explotacion
de préstamos ¥ vertederos.

Tiene por ohjeto verificar la ejecucion de las medidas pro-
tectoras y correctoras establecidas en la declaracidn de im-
pacto ambiental o autorizacion ambiental, ¥ que deberian
estar contempladas en ¢l proyecto. El aseguramiento de la
calidad debe verificar la adecuada ejecucidn de las unidades
de obra definidas en el proyecto, y la calidad de los materia-
les empleados. Existe una confusidn y solapamiento en las
labares de vigilancia ambiental y calidad, hasta el punto de
no quedar claro el aleance que tiene cada actividad e, in-
cluso, quien o quienes son los responsables.

11. REFERENCIAS

Este articulo es un resumen de los estudios realizados por el
CEDEX sobre este tema, ¥ que se recogen en el libro Ma-
nual de gestin ¥ restenracidn de préstamos y vertederos en
ohras civiles, editado por este Organismo en el afo 2008,
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